
Ekla® / Ekla® Bas
Une blancheur parfaite, des performances 
d’exception.



Ekla se distingue par sa surface blanche et 
lisse unique offrant une parfaite pérennité 
d’aspect. Le vaste choix de finitions de 
bords et de formats permet une grande 
liberté d’expression.

Doté d’une absorption acoustique 
d’exception et d’un excellent comportement 
au feu, Ekla convient à de nombreuses 
applications.

Il est recyclable, dispose d’une Fiche de 
Déclaration Environnementale et Sanitaire 
et il est pourvu du label “Indoor Climate”.
Il s’inscrit parfaitement dans le cadre de la 
démarche H.Q.E.

Rockfon innove avec Ekla 15 mm, premier 
plafond développé dans une démarche 
d’éco-conception. Ce résultat est le fruit 
d’une recherche approfondie au niveau de 
la totalité des composants afin de limiter la 
consommation de ressources naturelles et 
de minimiser l’impact sur l’environnement 
tout au long du cycle de vie du produit.

Avec une épaisseur réduite qui permet 
d’accroître la quantité de produits 
transportés sur un même camion et, ainsi, 
de diminuer les émissions de CO2 dans 
l’atmosphère, Ekla 15 mm est un plafond 
respectueux de l’environnement.

Description :
Panneau acoustique en laine de roche 
(15, 20 ou 22 mm) pourvu d’un voile peint 
en blanc (finition lisse) sur la face visible et 
d’un contre-voile sur la face arrière.

Les bords D/AEX, E et X sont peints.

Mise en œuvre :
Sur profilés conformément à la norme NFP 
68203-1 et 2, réf. DTU 58.1, édition 2008.

Ekla®

Une blancheur parfaite,  
des performances d’exception.

GammE

Bords
Dimensions 

modulaires (mm)
Poids 

(kg/m²)
Systèmes 

d’installation

A15 600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15
600 x 600 x 20
675 x 675 x 20

1200 x 600 x 20

2,0
2,0
2,2
2,2
2,2

T15
T15
T15
T15
T15

A24 600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15
600 x 600 x 20
675 x 675 x 20

1200 x 600 x 20
1500 x 600 x 20
1800 x 600 x 20
2100 x 600 x 20
2400 x 600 x 20

2,0
2,0
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2

T24
T24
T24
T24
T24
T24
T24
T24
T24

D/AEX 1350 x 300 x 20
1350 x 600 x 20
1800 x 600 x 20

3,5
3,5
3,5

T24 + Lisse plate
T24 + Lisse plate
T24 + Lisse plate

E15 600 x 600 x 15
600 x 600 x 20
675 x 675 x 20

1200 x 600 x 20

2,0
2,2
2,2
2,2

T15 / Joints creux
T15 / Joints creux
T15 / Joints creux
T15 / Joints creux

E24 600 x 600 x 15
600 x 600 x 20

1200 x 600 x 20

2,0
2,2
2,2

T24
T24
T24

X 600 x 600 x 22 3,8 T24

Les dimensions sont modulaires excepté pour le bord D/AEX : la première cote correspond 
à la longueur exacte en mm, façonnée en bord D. La seconde correspond à la largeur exacte 
de la face visible, façonnée en bord A.
Nous consulter pour les autres dimensions et finitions de bords disponibles.
Pour connaître les quantités minimum et les délais de livraison, consultez le tarif 
Rockfon disponible sur : www.rockfon.fr



IsolatIon acoUstIqUE
Les performances en isolation acoustique latérale d’Ekla ont été mesurées 
en laboratoire et offrent un Dn,f,w (C;Ctr) de 27 (-1;-5) dB (Ekla 20 mm). L’isolation 
acoustique a été mesurée selon la norme ISO 10848-2. L’isolation acoustique globale 
d’un bâtiment dépend de multiples éléments de construction tels que les murs et les 
plafonds ainsi que de la qualité des liaisons.

absorptIon acoUstIqUE
L’absorption acoustique a été mesurée selon la norme ISO 354.
Les diverses données relatives à l’absorption acoustique (αp, αw et classe d’absorption) 
ont été calculées dans le respect de la norme ISO 11654.
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  125 250 500 1000 2000 4000 aw  NRC
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

A, E : 15 / 215
A : 20 / 200
D/AEX, X : 20 / 200
E : 20-22 / 200

0,45 0,80 0,90 0,85 0,95 1,00 0,90 A 0,90
0,50 0,85 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95
0,40 0,90 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 1,00
0,50 0,85 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 1,00

Épaisseur (mm) /
Hauteur de montage (mm)
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protEctIon IncEnDIE
Généralités : Les produits Rockfon sont essentiellement composés de laine de roche. 
La laine de roche est un matériau incombustible dont le point de fusion dépasse les 
1000 °C.
Réaction au feu : Euroclasse A1 selon la norme EN 13501-1.
Résistance au feu : REI 30 selon la norme TS 13381-1.

Résultat
Dimensions  

(mm)
Épaisseur 

(mm)
Isolation possible avec 
Plafolaine Feu 160 mm PV N°

REI 30 600 x 600 De 15 à 40 mm Oui RS11-012

REI 30 1200 x 600 De 15 à 40 mm Oui RS11-012
Résultat pour bords A et E. Pour les dimensions et la mise en œuvre, voir le procès-verbal disponible sur www.rockfon.fr
Dans le cas des Immeubles à Grande Hauteur (IGH), la résistance au feu d’Ekla D/AEX 1800 x 300 x 20 mm a été 
testée (SF ½ heure), conformément à la réglementation en vigueur (P.V. disponible sur demande).

rÉsIstancE À l’HUmIDItÉ Et rÉsIstancE À la FlEXIon
Les produits Rockfon sont stables au niveau dimensionnel même dans des conditions 
d’humidité allant jusqu’à 100 %. Ils peuvent être mis en œuvre dans des conditions de 
température de 0 °C à 40 °C. Aucune acclimatation n’est nécessaire.
Ekla a été testé 1/C/0N selon la norme NF EN 13964. Cependant, certains formats de 
modules (largeur supérieure à 700 mm) sont classés 2/C/0N. 
(Essai CSTB selon la norme NF EN 13964 sous des conditions 95(+/-5)% RH , 20(+/-2) °C).

rÉFlEXIon À la lUmIèrE
La finition blanche offre un taux de réflexion à la lumière de 86 % selon la norme 
ISO 7724-2.

conDUctIvItÉ tHErmIqUE
Les produits d’une épaisseur supérieure ou égale à 30 mm ont été mesurés selon la 
norme EN 12667 et ont obtenu la valeur : λD = 37 mW/mK.
Résistance thermique :  15 mm : R = 0,40 m2·K / W 

20 mm : R = 0,50 m2·K / W 
22 mm : R = 0,60 m2·K / W

HYGIènE
La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le 
développement de micro-organismes.

EntrEtIEn
La surface Ekla peut être aspirée à l’aide d’une brosse souple.

EnvIronnEmEnt
Une sélection représentative de plafonds Rockfon bénéficie des labels Indoor Climate 
danois et Indoor Climate finlandais (M1) qui évaluent l’innocuité des produits 
de construction sur la qualité de l’air intérieur.
Ekla est recyclable. La laine de roche bénéficie de la classification EUCEB.
F.D.E.s.
Ekla dispose d’une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (F.D.E.S.) 
disponible sur www.inies.fr

Ekla®



Ekla Bas est recommandé lorsqu’il est 
nécessaire d’associer surfaces absorbantes 
et surfaces réverbérantes dans un espace 
donné (auditoriums, salles de conférence, 
salles de classe, etc.). Grâce à sa surface 
réfléchissante et son absorption acoustique 
réduites (αw = 0,25 / Classe E), Ekla Bas 
optimise l’intelligibilité des messages 
transmis par un intervenant à son auditoire.

Ekla Bas est miscible avec l’ensemble de la 
gamme Ekla.

Description :
Panneau acoustique en laine de roche 
(20 mm) pourvu, sur la face visible, 
d’un voile peint en blanc, complexé en 
aluminium (finition lisse) et d’un contre-
voile sur la face arrière.

Mise en œuvre :
Sur profilés conformément à la norme NFP 
68203-1 et 2, réf. DTU 58.1, édition 2008.

Ekla® bas

pour le traitement acoustique des salles de conférences 
et auditoriums non amplifiés.

GammE

Bords
Dimensions 

modulaires (mm)
Poids 

(kg/m²)
Systèmes 

d’installation

A15 600 x 600 x 20 2,2 T15

A24 600 x 600 x 20 2,2 T24

Nous consulter pour les autres dimensions et finitions de bords disponibles.
Pour connaître les quantités minimum et les délais de livraison, consultez le tarif 
Rockfon disponible sur : www.rockfon.fr



absorptIon acoUstIqUE
L’absorption acoustique a été mesurée selon la norme ISO 354.
Les diverses données relatives à l’absorption acoustique (αp, αw et classe d’absorption) 
ont été calculées dans le respect de la norme ISO 11654.
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Épaisseur (mm) /
Hauteur suspension (mm)

FR
20/220

protEctIon IncEnDIE
Généralités : Les produits Rockfon sont essentiellement composés de laine de roche. 
La laine de roche est un matériau incombustible dont le point de fusion dépasse les 
1000 °C.
Réaction au feu : Euroclasse A2-s1,d0 selon la norme EN 13501-1.
Résistance au feu : REI 30 selon la norme TS 13381-1.

Résultat
Dimensions  

(mm)
Épaisseur 

(mm)
Isolation possible avec 
Plafolaine Feu 160 mm PV N°

REI 30 600 x 600 De 15 à 40 mm Oui RS11-012

REI 30 1200 x 600 De 15 à 40 mm Oui RS11-012
RRésultat pour bord A. Pour les dimensions et la mise en œuvre, voir le procès-verbal disponible sur www.rockfon.fr

rÉsIstancE À l’HUmIDItÉ Et rÉsIstancE À la FlEXIon
Les produits Rockfon sont stables au niveau dimensionnel même dans des conditions 
d’humidité allant jusqu’à 100 %. Ils peuvent être mis en œuvre dans des conditions de 
température de 0 °C à 40 °C. Aucune acclimatation n’est nécessaire.
Ekla Bas a été testé 1/C/0N selon la norme NF EN 13964. Cependant, certains formats 
de modules (largeur supérieure à 700 mm) sont classés 2/C/0N. 
(Essai CSTB selon la norme NF EN 13964 sous des conditions 95(+/-5)% RH , 20(+/-2) °C).

rÉFlEXIon À la lUmIèrE
La finition blanche offre un taux de réflexion à la lumière de 86 % selon la norme 
ISO 7724-2.

conDUctIvItÉ tHErmIqUE
Les produits d’une épaisseur supérieure ou égale à 30 mm ont été mesurés selon la 
norme EN 12667 et ont obtenu la valeur : λD = 37 mW/mK.
Résistance thermique : 20 mm : R = 0,50 m2·K / W

HYGIènE
La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le 
développement de micro-organismes.

EntrEtIEn
La surface Ekla Bas peut être aspirée à l’aide d’une brosse souple.

EnvIronnEmEnt
Une sélection représentative de plafonds Rockfon bénéficie des labels Indoor Climate 
danois et Indoor Climate finlandais (M1) qui évaluent l’innocuité des produits 
de construction sur la qualité de l’air intérieur.
Ekla Bas est recyclable. La laine de roche bénéficie de la classification EUCEB.

F.D.E.s.
Ekla Bas dispose d’une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (F.D.E.S.) 
disponible sur www.inies.fr

Ekla® bas
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Tél. : 01 40 77 82 82
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www.rockfon.fr

ROCKWOOL France S.A.S. : 
Société par actions simplifiée au capital de 12 196 000 Euros
Siren 305 394 397 RCS Paris - TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z

Les solutions acoustiques (plafonds et panneaux muraux) que nous 
proposons constituent un moyen simple et rapide de créer des espaces 
élégants et confortables. Durables et faciles à mettre en œuvre, les 
produits ROCKFON préservent les utilisateurs du bruit et limitent 
la propagation du feu, tout en s’inscrivant dans une démarche de 
développement durable.

Create and protect : tel est notre leitmotiv, créer et protéger. Nous 
plaçons la relation humaine et les utilisateurs au cœur de nos projets afin 
de partager nos succès et maintenir un rapport de confiance.

Créer et protéger, tel est l’engagement de ROCKFON : proposer des 
solutions dont vous êtes la source d’inspiration.
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